FOCO LED (BLANCO FRIO 6500K)

FEL

CODIGO: [E @

« LED-FC605BL
CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacion infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

e Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz
POTENCIA: 5W

FLUJO LUMINOSO: 400Lm
DIMENSIONES: A= 60mm B= 112mm
BASE: E27/B22

TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C e

—

_

CERTIFICACIONES:

FOCO LED (BLANCO CALIDO 3000K)

FEL

CODIGO: [E @

e LED-FC605AM
CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacion infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VOLTAJE: ACS0-265V 50/60hz
POTENCIA: 5W T

e FLUJO LUMINOSO: 350Lm -

* DIMENSIONES: A= 60mm B=112mm

« BASE: E27/B22 J

« TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C e
CERTIFICACIONES:
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FOCO LED (BLANCO FRIO 6500K)

FEE

CODIGO: [a @

LED-FCe606BL

CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacion infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e T

VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz
POTENCIA: 6W T
FLUJO LUMINOSO: 400Lm
DIMENSIONES: A= 60mm B= 112mm
BASE: E27/B22 J
TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -45C b=

CERTIFICACIONES:

Prasur Sately
@27

FOCO LED (BLANCO CALIDO 3000K)

FEA

CODIGO: [a ;3

» |LED-FC606AM
CARACTERISTICAS:

e« Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacién infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

+ VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz

« POTENCIA: 6W

e FLUJO LUMINOSO: 470Lm

e DIMENSIONES: A= 60mm B= 112mm

» BASE: E27/B22

« TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -45(

CERTIFICACIONES:
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FOCO LED (BELANCO FRIO 6500K)

CODIGO: ‘H @

e LED-FC607BL
CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y pléstico.

No emiten radiacidn infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

T o i S

CRIizEO

¢ VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz
¢ POTENCIA: 7TW T
¢ FLUJO LUMINOSO: 630Lm -
¢ DIMENSIONES: A= 60mm B=112mm
e BASE: E27/B22 J
« TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50 =S
CERTIFICACIONES:
F@ "'@ @ CGRDHSM:
CERTIFIED e
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FOCO LED (BLANCO CALIDO 3000K)

FEE

CODIGO: Ea @

e LED-FC607AM
CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacion infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

T e s S5 2

CRIzE0
VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz T

POTENCIA: 7W
FLUJO LUMINOSO: 470Lm -
DIMENSIONES: A= 60mm B= 112mm

BASE: E27/B22 J
TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C e

CERTIFICACIONES:
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FOCO LED (BLANCO FRIO 6500K)

FEL

¥ B

CODIGO:
« LED-FC608BL

CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacion infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

R

VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz
POTENCIA: 8W 1
FLUJO LUMINOSO: 650Lm
DIMENSIONES: A= 60mm B= 112mm
BASE: E27/B22 J
TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -45C B o9

CERTIFICACIONES:
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FOCO LED (BELANCO CALIDO 3000K)

FEA

¥ B

CODIGO:
« LED-FC608AM

CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacion infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz
POTENCIA: 8W 1
FLUJO LUMINOSO: 600Lm
DIMENSIONES: A= 60mm B= 112mm
BASE: E27/B22 J
TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -45C M, 2B

CERTIFICACIONES:
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FOCO LED (BLANCO FRIO 6500K) FOCO LED (BLANCO CALIDO 3000K)

FEL FEL

CODIGO: ‘H iﬁ RO ‘H @

e LED-FC609BL e LED-FCB09AM
CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS:
 Acabado en aluminio y plastico. e Acabado en aluminio y plastico.
* No emiten radiacién infrarroja ni ultravioleta. * No emiten radiacién infrarroja ni ultravioleta.
« Ahorro de energia. e Ahorro de energia.
¢ Disponible para base estandar. e Disponible para base estandar.
+ Reemplazo para foco incandescente. « Reemplazo para foco incandescente.
e Libre de mercurio. e Libre de mercurio.
CARACTERISTICAS TECNICAS: CARACTERISTICAS TECNICAS:
==
‘ S ‘znu'] ‘&,
e VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz « VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz
e POTENCIA: 9W T e POTENCIA: 9W T
e FLUJO LUMINOSO: 870Lm - e FLUJO LUMINOSO: 800Lm -
e DIMENSIONES: A= 60mm B=112mm « DIMENSIONES: A= 60mm B=112mm
e BASE: E27/B22 J « BASE: E27/B22 J
« TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C oA « TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50¢ Foa A
CERTIFICACIONES: CERTIFICACIONES:

W (€GB LS

FC 2] Lo @ @ (€GB 26S

Prasur Batey Pragur Balriy
@27 "% ]




FOCO LED (BLANCO FRIO 6500K) FOCO LED (BLANCO CALIDO 3000K)

FEb FRE

CODIGO: Ea @ CODIGO: Eﬁ @

e LED-FC610BL « LED-FC610AM

CARACTERISTICAS: CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacién infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacién infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS: CARACTERISTICAS TECNICAS:

=

=

VOLTAJE: AC220-240V 50/60hz
POTENCIA: 10W

FLUJO LUMINOSO: 830Lm
DIMENSIONES: A= 60mm B= 115mm
BASE: E27/B22

VOLTAJE: AC220-240V 50/60hz
POTENCIA: 10W

FLUJO LUMINOSO: 770Lm
DIMENSIONES: A= 60mm B= 115mm
BASE: E27/B22

TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C - oA TEMPERATURA DE OPERACION: -20C 45C A
CERTIFICACIONES: CERTIFICACIONES:
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CODIGO:

FOCO LED (BLANCO FRIO 6500K)

FEi

¥ B

LED-FC612BL

CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacion infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

FC [2& %@ @ (€L BEG

VOLTAJE: AC220-240V 50/60hz
POTENCIA: 12W '[
FLUJO LUMINOSO: 1130Lm
DIMENSIONES: A= 60mm B= 115mm
BASE: E27/B22 J
TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C on

CERTIFICACIONES:

CODIGO:

FOCO LED (BLANCO CALIDO 3000K)

2

FEk

¥ B

LED-FC612AM

CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacion infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz ‘[
POTENCIA: 12W
FLUJO LUMINOSO: 1050Lm l

DIMENSIONES: A= 60mm B= 115mm
BASE: E27/B22
TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C

e

CERTIFICACIONES:
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FOCO LED (BLANCO FRIO 6500K)

CODIGO: [E @

« LED-FC713BL
CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacién infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz
POTENCIA: 13W I
FLUJO LUMINOSO: 1300Lm
DIMENSIONES: A= 70mm B= 135mm
BASE: E27/B22 J
TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C Wi ¥

CERTIFICACIONES:

Prasur Sately
@27

FOCO LED (BLANCO CALIDO 3000K)

FEL

CODIGO: ‘H @

e LED-FC713AM
CARACTERISTICAS:

e Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacién infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

e VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz
« POTENCIA: 13W I
e FLUJO LUMINOSO: 1200Lm

e DIMENSIONES: A= 70mm B= 135mm
« BASE:E27/B22 J
« TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C b=

CERTIFICACIONES:
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FOCO LED (BLANCO FRIO 6500K)

PRl

CODIGO: Ea {ﬁ

e LED-FC715BL
CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacion infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

it

CRiz=E0O
VOLTAJE: AC90-265V 50/60hz
POTENCIA: 15W
FLUJO LUMINOSO: 1400Lm
DIMENSIONES: A= 70mm B= 140mm
BASE: E27/B22
TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C Lt

CERTIFICACIONES:
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FOCO LED (BLANCO FRIO 6500K)

CODIGO: @

« [ED-FC916BL
CARACTERISTICAS:

e Acabado en aluminio y plastico.

e« No emiten radiacién infrarroja ni ultravioleta.
e Ahorro de energia.

¢ Disponible para base estandar.

e Reemplazo para foco incandescente.

e Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

B e e s

e VOLTAJE: AC180-265V 50/60hz
« POTENCIA: 16W T
¢ FLUJO LUMINOSO: 1450Lm

e DIMENSIONES: A= 95mm B=161mm
o BASE: E27/B22 J
+ TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C A

CERTIFICACIONES:
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FOCO LED (BLANCO CALIDO 3000K)

CODIGO: @

LED-FC916AM

CARACTERISTICAS:

Acabado en aluminio y plastico.

No emiten radiacion infrarroja ni ultravioleta.
Ahorro de energia.

Disponible para base estandar.

Reemplazo para foco incandescente.

Libre de mercurio.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

B e e s 2

VOLTAJE: AC180-265V 50/60hz
POTENCIA: 16W

FLUJO LUMINOSO: 1300Lm
DIMENSIONES: A= 95mm B= 161mm

BASE: E27/B22

TEMPERATURA DE OPERACION: -20C -50C

CERTIFICACIONES:
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